
N° Tipo de medida Servicio asociado a la medida
Frecuencia de 

aplicación
Parámetro adicional informativo

1 Gestión de Direcciones IP Movil Permanente

La asignación es dinámica con IP Privada.
Al usar NAT para salir a Internet posiblemente cause inconvenientes con aplicaciones en donde la IP Origen viajen dentro del 
Payload. Por ejemplo:
Tuneles VPN Encriptados y no encriptados (PPTP) y algunas implementaciones de SIP entre otras.

2 Gestión de Direcciones IP HFC - Fijo Residencial Permanente

La asignación es dinámica con IP Privada.
Al usar NAT para salir a Internet posiblemente cause inconvenientes con aplicaciones en donde la IP Origen viajen dentro del 
Payload. Por ejemplo:
Tuneles VPN Encriptados y no encriptados (PPTP) y algunas implementaciones de SIP entre otras.

3 Gestión de Direcciones IP HFC - Fijo Corporativo Permanente La asignación es Publica Dinamica
4 Gestión de Direcciones IP FO - Fijo Corporativo Permanente La asignación es fija con IP Pública.

5 Duración de la sesión dinámica en la red. HFC - Fijo Residencial Permanente
Lease Time Configurado para renovación de direcciones IP en los dispositivos CPE de cliente es de 9hrs, sólo renovable si no 
existe respuesta del CPE por inactividad.

6 Duración de la sesión dinámica en la red. HFC - Fijo Corportativo Permanente
Lease Time Configurado para renovación de direcciones IP en los dispositivos CPE de cliente es de 15hrs, sólo renovable si no 
existe respuesta del CPE por inactividad.

7 Alamacenamiento Temporal de contenidos (CDN) Todo el Servicio a Internet Permanente Google
8 Alamacenamiento Temporal de contenidos (CDN) Todo el Servicio a Internet Permanente Facebook
9 Alamacenamiento Temporal de contenidos (CDN) Todo el Servicio a Internet Permanente Netflix
10 Alamacenamiento Temporal de contenidos (CDN) Todo el Servicio a Internet Permanente Akamai
11 Filtrado de Puerto 135-139 HFC - Fijo Residencial - Corporativo TCP/UDP Permanente Evitar comparticion de archivos en la red de CPE de los clientes
12 Filtrado de Puerto 69 HFC - Fijo Residencial Permanente Evita alterar remotamente los archivos de configuracion de los CPE del Cliente
13 Filtrado de Puerto 25 HFC - Fijo Residencial Permanente Evitar Spam de correo, para proteger la ip origen del cliente
14 Filtrado de Puerto 445 HFC - Fijo Residencial - Corporativo TCP/UDP Permanente Evita virus que afectan a usuarios de la red
15 Filtrado de Puerto 4444 HFC - Fijo Residencial - Corporativo TCP Permanente Evita virus que afectan a usuarios de la red
16 Filtrado de Puerto 3127 HFC - Fijo Residencial - Corporativo TCP Permanente Evita virus que afectan a usuarios de la red
17 Filtrado de Puerto 593 HFC - Fijo Residencial - Corporativo TCP Permanente Evita virus que afectan a usuarios de la red
18 Filtrado de Puerto 55 HFC - Fijo Residencial - Corporativo TCP Permanente Evita virus que afectan a usuarios de la red
19 Filtrado de Puerto 6129 HFC - Fijo Residencial - Corporativo TCP Permanente Evita Conexión remota a equipos de Usuarios
20 Filtrado de Puerto 1900 HFC - Fijo Residencial - Corporativo UDP Permanente Evita conexiones para ataques ddos a equipos de Usuarios
21 Filtrado de Puerto 179 HFC - Fijo Residencial TCP Permanente Evita sesiones BGP a los usuarios de la red
22 NETBIOS HFC - Fijo Residencial TCP Permanente Evita sesiones NETBIOS a los usuarios de la red


